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TIMBALES MA JESTIC
MODO DE EMPLEO

* [hoante la instalacion de los timbales, sienpire se debera colocar el fieno en las 1uedas onentables delanteras
nmuentias que estas estan cdingidas hacla delante. De esta manera siemple se encuentian ala nusma altwa ven el
nusmo angulo.

* [na vez instalados los timbales, se debera mover el pedal vanas veces v contiolar s1 la tenson de la piel esta bien
austada (vease B).

* Cuando los timbales no se usan, los pedales siengpie deben estar distencicos (la parte delantera hacia ainba).

*  Cuanco los fimbales no se usan, sienqpre deberan cubiise con la funda protectora.

* [erecomendamos 1eemplazar las pileles como minima una vez al ano para asegural un somdo bueno v un
funcionanuento conecto de los tunbales (vease el cuadho B pama la mechda comecta).

«  AVISO:

Asegiuese de que la ension de la piel esta perfectamente ajustada antes de que empiece a 1etocar los
timbales, puesto que el ajuste de fabiica del necamsmo se basa en una tension coirecta de la piel.



MONTAJE DE UNA NUEVA PIEL

Pumero debe colocar un zoquete O algo sinular icon una longitud de unos 130 mun), de tal fonma que el pedal quede
bloqueado v no pueda apretarse. Seguidamente deberan desatonullaise completamente los tormllos de tension mediante la
llave hexagonal swmmstrada para tal fin Luego se quuita el boide de tension con los tonullos tensores todawia colocados, de
tal manera que los amllos gwadoies 1ojos sigan en los tonullos.

Despugs coloque una nueva piel en el bowde de tension (veéase el cuacho E para la nedida conecta) v vuelva a montar todas
las partes. Asegiuese de que todas las partes quedan bien centradas. Los tonmullos deberan encontrarse en el centio de los

onficios de los pies de tal foima que los amllos mojos puedan opninmise aproximadamente 1 e hacia abajo por los onficios.

Ahora ajuste la tension de la piel. Luego retie el zoquete por debajo del pedal v apnete el pedal completamente. Deje el
timbal curante un numma de 45 horas, con la plel tensada, para que pueda estiarse.

Despues de estas 48 hoas, ajuste el tmbal de la manera desciita bajo B.

AJUSTE DE LA PIEL

Prmero deberd ajustar la tension de la piel con exactitud Para ello debera distenchr el pedal ien la posicion inferior, la parte

delantera hacia amba). Segudamente gire los tomllos hasta que el onG quede justo debajo del tono infenor indicado en la

escala (vease cuacho). Puede contiolarlo mediante un afinador electromico. Segwdamente afine la piel completamente en wma
afinacion pua (tocar la piel a unos 9 ems. del boide de tension a la altwa de los tonullos).

Cmadio B Letras de las difer entes escalas de tonos

* 200 * 23" * 26" * 29" * 32" .
* _— * _— * _— * _— * _— *
Alto * C * A * F * D * B *
* E * r * E * C * e *
* o * F * D * E * I *
* i * E * C * e * F *
* F * D * E * 5 * F *
Bijo * E * C * A * F * D *
Medidade pid 22" * 25" * 28" * 51" * 34" *
Medidade pid remo 2200 * 2500 * 2800 * 5100 * 5400 *




EL PEDAL DESCIENDE AUTOMATICAMENTE EN UNA POSICION DETERMINADA

Siempie empiece ajustando la tension de la piel de la manera descita bajo B. En la mavona de los casos el mecamsmo
quedara equilibrado de nuevo completamente. De no ser asi, gue el boton de conreceion del muelle situado en la parte
delantera de la plancha basica un par de veces hacia la 1zquierda, en dueccion de " - "

s1el pedal no queda perfectamente ajustaco, o s1 ahora tende a subir, vuelque el timbal con cwdado (las 1uedas onentables
deben bloquearse en posicion haela delante) vy pongalo sobre una manta, o algo similar. Munea levante o traslade el tmbal
porel borde de tension.

Ahora atomlle_ligeramente el peino v la tueica (1) situados en la cara infenor del mismo con dos llaves tubulares no. 13 (no
sununishadas) segun el dibwo no. 186 A, v pruebe con la nano s1 el pedal va ofiece suficiente 1esistencia. Ajuste este peino
de tal foima que el pedal pueda moverse de manera 1gual v suficientemente ligera (*), pero quedandose siempie en la
posicion deseada.

*) Mota: el movinuento del pedal con el pie parece mas ligera que cuando este se mueve con la mano.

THE PEDAL DOES NOT REMAIN IN THE DESIRED POSITION AND RAISES AUTOMATICALLY

slempie emplece ajustando la tenswon de la piel de la manera descita bajo B. En la mavyona de los casos el mecanismo
quedara equilibrado de nuevo completamente. De no ser asi, gie el boton de coneceion del muelle situado en la parte
delantera de la plancha basica un par de veces harcial la izquierda, en direccicn de " - "

S1el pedal no queda perfectamente ajustado, o s1 ahora tiende a bajar, vuelque el tmbal con cwidado (las 1uedas orientables
deben bloquearse en posicion hacia delante) v pongalo sobre una manta, o algo simular. Munca levante o fraslade el tmbal
porel borde de tension.

Ahora atonille_ligeramente el peimo v la tuerca (1) situados en la cara infenor del musmo con dos llaves tubulares no. 13 (no
suninistadas) segin el dibyo no. 186 A, v pruebe con la nano si el pedal ya ofiece suficiente 1esistencia. Ajuste este peino
de tal foima que el pedal pueda moverse de maneia 1gual v suficientemente ligera (*), pero quedandose siengie en la
posicion deseada.

S1al apretar el pedal completamente, este no sigue en el tono supenor indicado en la escala (vease tambien el cuacio B,
atoimulle Ligeramente la tuerca del nuelle (2) segun el cibwo no. 186 A (pero muneca mas de unas vueltas).

*) MNota: el movinuento del pedal con el pie parece mas ligera que cuando este se mueve con la mano.



AJUSTE DEL INDICADOR DE TONO

Siempie empiece ajustando la tension de la piel de la manera deseita bajo B. En la mayona de los casos el mecanismo
Quedarda equilibrado de nuevo completamente.

51 luego el mdicador de tono toca uno de los soportes, desatoimille la tueita con marnposa situada en la cara infenor del
nmusmo, v ajuste el mdicador de tal manera que haya un poco de espacio a ambos lados del nosmo.

Luego puede ajustar eventualmente las letras mediante un afinador elechomco.

CRUJIDO DE LA PIEL

A veces ocwte que 1a piel ciue en los costacdos al apietar el pedal. Se puede remediar simplemente, calentando
considerablemente la piel zolo junto al bowde de tension con un secador de pelo. (Mo es de aplicacidn a las pieles de teimeros.)
UUna vez enfriado se puede ajustar el tmbal segim B

PIELES DE TERNERO

Silos timbales estan provistos de "Pieles de ternero irlandes', tambien son aplicables los puntos A v B airiba descritos. Sin
embargo, el ajuste de las pieles de teinero es mucho mas ciitico (v sigue siendolo) que el de pieles sinteticas, debido a las
chifeiencias de temperatwa v humedad del ae.

Siempie ponemos nucho esmeio en la constiueeion de nuestios instiunentos. 51 no obstante tiene preguntas o comentanios,
no vacile en ponerse en contacto con nuestio servido técnico.

MAIJESTIC HOLLAND E.V.
COMMUNICATIELAAN B&-8

&466 SE. NITEHASEE

T+31 313 468020

F+31 312 465031

E INFO@MAJESTIC-PERCUSSION COM
WWW MAIJESTIC-FERCUSSION.COM
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